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一、产品概述

DYG-T6型独立式光电感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器，贴片加工工艺生产，具有

灵敏度高、稳定可靠、耗电小，美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检、可进行模拟预测报

警。该产品适用于酒店、库房、宾馆、餐厅、旅社、工厂、仓库等公共场所的火灾报警。当探测到空

气中的烟雾达到一定的浓度时，探测器发出火警信号，火灾确认灯（红色）闪烁，并启动蜂鸣器报警，

有效预防火灾，避免生命损失，财产损耗。

二、技术指标:

产品技术参数：

供 电 +12VDC

报警输入电阻 ≤200KΩ

最大功率（报警时） ≤60mADC

报警 声光报警

报警音响 ≥85dB

输 出 见选型表

工作环境 温度 -10～50℃ 湿度 <95%RH

重 量 <150g

功 耗 <0.5W

产品外形 109.5mm（长）x105mm（宽）x56mm（高）
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三、外形尺寸

探测器外形尺寸图 底板外形尺寸图

四、选型说明

感烟探测报警器的保护面积和半径

DYG-

T6 T6系列烟感变送器

K 继电器输出

H 高低电平输出

W1 RS485输出

一只探测报警器的保护面积 A和保护半径 R

探测器的

种类

地面面积S

（㎡）

房间高度H

（m）

屋顶坡度Θ

Θ≤15° 15°＜Θ≥30° Θ＞30°

S R S R S R

㎡ m ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

感烟探测

报警器

S≤80 H≤12 80 6.7 80 7.2 80 8.0

S＜80
6＜H≤12 80 6.7 100 8.0 120 9.9

H≤6 60 5.9 80 7.2 100 9.0

RS485 型接线：

供电：红线（V+） 黑线（V-）

通信：黄线（A+ ） 蓝线（B- ）

五、安装及接线说明

底板A用螺丝固定在天

花板上，产品 B合在底

板上顺时针旋转即可
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注意：
该产品不适宜在一下场所使用：
 正常情况下有烟滞留的场所；

 较大粉尘、水雾、蒸汽、油雾污染、腐蚀气体的场所；

 相对湿度大于 95%的场所；

 通风速度大于 5M/秒的场所。

六、网络型通信说明：

本产品采用标准 Modbus-RTU 通讯协议，产品出厂默认地址为 1，波特率为 9600，8 位数据位，无奇

偶校验，1位停止位

6.1 产品上电主动上传,设置好 com 口，然后波特率设置为 9600，变送器主动上传数据

“ ADDR 01 BAUD 9600 8N1 VH1.1 VS1.0”

“ADDR 01” 地址，可设置范围：1～127

“BAND 9600” 波特率，可设置 1200（1） 2400（2） 4800(3) 9600(3)

“8” 8位数据位，固定

“N”
校验位，“N”（0）为无校验（None），“E”（1）为偶校验（Even），

“O”（2）为奇校验（Odd）

“1” 停止位，可设置“1”和“2”

读从机输入寄存器(3X 类型)中的二进制数据，寄存器地址 1-3 所对应的寻址地址为 0-2。

参数代号 寻址地址 参数名 含 义

0003 0002 YG-PV 烟感状态

6.2 查询地址为 1的仪表的烟感状态

6.3 写入单个保存寄存器

主机请求：发送数据为 010400020001900A

01 04 0002 0001 90 0A

地址 功能码 第一个寄存器地址 寄存器的数量 CRCL CRCH

从机应答：返回数据为 010402000178F0（报警）

01 04 02 0001 78 F0

从机应答：返回数据为 0104020001B930（正常）

01 04 02 0000 B9 30

地址 功能码 数据量（字节） 常态 0 报警：1 CRCL CRCH
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6.3.1 修改地址

主机请求：发送数据为 010600090002D809（地址 1改为 2）

01 06 00 09 00 02 D8 09

地址 功能码
预置寄存器

地址高位

预置寄存器

地址低位
置入数据高位 置入数据低位 CRCL CRCH

从机返回：返回数据为 010600090002D83A

02 06 00 09 00 02 D8 3A

地址 功能码

预置寄存

器

地址高位

预置寄存器

地址低位
置入数据高位 置入数据低位 CRCL CRCH

6.4 写入把地址波特率 9600修改为 4800（4800的 16进制为 12C0）
读从机输入寄存器(4X 类型)中的二进制数据，寄存器 1-11，所对应的地址分别 0-10。

主机请求：发送数据为 0106000A12C0A538（波特率 9600 改成 4800）

01 06 00 0A 12 C0 A5 38

地址 功能码
预置寄存器

地址高位

预置寄存器

地址低位
置入数据高位 置入数据低位 CRCL CRCH

从机返回：返回数据为 0106000A12C0A538

01 06 00 0A 12 C0 A5 38

地址 功能码
预置寄存器

地址高位

预置寄存器

地址低位
置入数据高位 置入数据低位 CRCL CRCH

七、注意事项：

1.请检查包装是否完好，并核对变送器型号和规格是否与您选购的产品相符；

2.不能带电接线，接完线检查无误后方可通电；

3.用户在使用时不要改动本产品出厂时已焊好的元器件和已接好的导线；

4.传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸，以免造成产品的损坏；


